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IBAFILTRE
F I L T R E  À  S A B L E  I N J E C T É

WWW.PISCINES-IBIZA.COM

DIAMÈTRE DU FILTRE D 400 D 500 D 600 D 750

Volume maximal Piscine (filtré en 8h) 48 m3 72 m3 112 m3 168 m3

Volume du filtre 0,15 m3 0,29 m3 0,40 m3 0,67 m3

Débit 6 m3 / h 9 m3 / h 14 m3 / h 21 m3 / h

H (mm) 715 800 875 1045

M (mm) 380 415 445 575

N (mm) 255 290 320 345

Connexions 1 1/2’’ 1 1/2’’ 1 1/2’’ 2’’

Poids du filtre 7 kg 12 kg 14 kg 24 kg

Charge de sable 60 kg 100 kg 150 kg 300 kg

Couleur filtre blanc bleu bleu blanc

Pour composer ses kits, PISCINES IBIZA a sélectionné le filtre de piscine IBAFILTRE pour sa robustesse : 
composé en résine thermoplastique injectée, ses parties supérieures et inférieures sont unies par électro-
soudage. L’IBAFILTRE est équipé d’une vanne latérale side 6 voies, d’un manomètre et de purges d’eau et d’air 
manuelles. Il offre une vitesse de filtration de 50 m3 /h/m2 et une pression maximale de travail de 2,5 kg / cm2.
Le couple IBAPUMP + IBAFILTRE vous garantit une filtration optimale, d’une fiabilité exceptionnelle pour plus de sérénité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assurez-vous une filtration 
efficace et durable


