
IBAPAC
P O M P E  À  C H A L E U R

Profitez d’une piscine chauffée 
toute l’année !

WWW.PISCINES-IBIZA.COM

Performante et économique, la pompe à chaleur IBAPAC dispose d’un boîtier en 
ASA et résine Epoxy (anti-corrosion et traité contre les UV) qui offre une grande 
résistance dans le temps. Grâce à un compresseur haute qualité ainsi qu’à un 
échangeur en titane, elle obtient un coefficient de performance très élevé.  
L’IBAPAC utilise également le fluide frigorigène R32, moins nocif 
pour l’environnement et plus efficace sur le plan énergétique.  
Simple d’utilisation, cette pompe à chaleur se contrôle via un panneau de 
commande digital et tactile, déportable jusqu’à 10 m. 

SCHÉMA DE RACCORDEMENT



WWW.PISCINES-IBIZA.COM

MODÈLE IBAPAC 40 IBAPAC 55 IBAPAC 75

Capacité bassin Maxi 40m³ 55m³ 75m³

Puissance de chauffage * kW 5,4 8,7 15,01

Consommation* kW 0,98 1,6 2,55

COP* 5,51 5,44 5,89

Courant nominal A 4,35 6,66 10,62

Puissance de chauffage** kW 4,05 6,7 8,9

Consommation** kW 0,93 1,46 2,2

Puissance en froid*** kW 3,1 4,82 5,9

Consommation*** kW 1 1,95 2,28

COP*** 3,1 2,48 2,58

Carosserie ASA

Contrôleur Ecran Digital tactile

Gaz et quantité R32 / 0,40 kg R32 / 0,53 kg R32 / 0,58 kg

Échangeur Titane Twisté

Compresseur Rotatif GMCC Rotatif GREE Rotatif GMCC

Nombre de ventilateurs 1

Vitesse rotation ventitateur (PRM) T/mn 870 840 840

Mode Chaud / Froid / Auto

Plage de fonctionnement -5°C~43°C

Puissance acoustique à 1 m dB(A) 49 52 52

Alimentation  Mono 220-240 V / 50 Hz

Détendeur Capillaire

Débit d’eau m3/h 2,2 3,0 4,5 

Dimension unité mm 790 × 341 × 575 1000 × 418 × 605 1000 ×418 × 605

Poids net kg 36 52 57

Garantie toutes pièces 3 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* Test réalisé à une température d’air de 27°C – entrée d’eau à 26°C et une sortie à 28°C.
** Test réalisé à une température d’air de 15°C – entrée d’eau à 26°C et une sortie à 28°C avec un taux d’humidité de 70 %.
*** Test réalisé à une température d’air de 35°C – entrée d’eau à 28°C et une sortie à 26°C.

Fourni avec l’IBAPAC :  
  bâche de protection hiver  
+ 2 connecteurs PVC de 50 mm  
+ boitier de protection de la télécommande  
+ 4 patins anti-vibrations.

Options complémentaires :  
plots, kit hiver, module wifi.
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